
SANYO DIGITAL REKORDER
DSR-5709P

DSR-5709P
SANYO 9-Kanal Triplex Digital Rekorder,
520 TVL, 100Bilder/Sek., ohne HDD

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die SANYO  Triplex Digitalrekorder (9 und 16-Kanal) zeichnen sich durch ihre hohe Bildqualität von 520 TVL  bei
der Aufzeichnung aus.  Alle Rekorder verfügen über  integriertem Bewegungsmelder, LAN-Anschluss, eingebaute
Telemetrie-Funktion, CF-Anschluss und Anschluss eines  externen Laufwerkes. Die Rekorder können bis zu
100Bild /Sek. aufzeichnen. USB-Schnittstelle eingebaut.

Produktmerkmale:

 • 520 TV-Linien Auflösung, JPEG2000
 • 2 IDE Steckplätze für Festplatten
 • Echzeitdarstellung von 9 Kameras
 • 9 Alarmeingänge/ 9 Alarmausgänge
 • Vor- und Nachalarmaufnahmen
 • Integrierte 10/100 Netzwerkschnittstelle
 • Gleichzeitige Aufnahme/Wiedergabe mit
 • 100 Bilder/sek., Live Betrachtung
 • 5 Aufzeichnungsqualitäten und 28
 • Aufnahmegeschwindigkeiten 
 • 5 verschiedene Suchfunktionen
 • Integrierter Bewegungsmelder
 • Abmessungen: 420x96x365 mm, Gewicht 6,1 kg
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