
IQEYE MEGAPIXELKAMERAS
IQ511NLNPNE

IQ511NLNPNE
IQeye 1,3 MP Farbkamera mit PoE
1/3" Progr.Scan CMOS, 1280x1024

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die IQeye IQ511NLNPNE ist eine hochwertige IP-Kamera mit einem 1,3 MP CMOS Progressive Scan Sensor.
Die Kameras kann mit dem Strom über PoE (Power-over- Ethernet) versorgt werden. Die maximale Bildrate
beträgt je nach gewünschter Auflösung 30 Bilder/Sek.

Produktmerkmale:

 • Chip: 1/3" 1,3 MP CMOS Progressive scan
 • Min. Beleuchtung: 0,2 Lux
 • max. Auflösung: 1280x1024
 • Komprimierung: MJPEG
 • Bildrate auf max. Auflösung: 15 Bilder/Sek.
 • PTZ: digital
 • Bewegungserkennung
 • Privatzonen
 • Bilder-Upload: FTP/E-Mail
 • Videoausgang: 1x BNC
 • Ethernet: 100 Mb
 • PoE: IEEE 802.3af, Midspan
 • Betriebsspannung: 12 V DC / 24 V AC, 2,5 W
 • Abmessungen (BxHxT): 89x74x43 mm
 • Gewicht: 160 g
 • SanView-Lite Sofware im Lieferumfang erhalten
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