
KUPPELKAMERAS
VTC-272WDP/B

VTC-272WDP/B
SANTEC Farb Kuppelkamera, Aufputz
540TVL,  2,8-11 mm Var-Obj. 12VDC/24VAC

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Kompakte SANTEC Farb-Kuppelkamera mit 540 TVL   Auflösung und integriertem Objektiv 2,8 - 11 mm.  Diese
Kuppelkamera ist ideal für alle Innenbereiche  insbesondere bei extremen Gegenlichtverhältnissen.  Schon eine
minimalen Beleuchtung von nur 0,08 Lux ist ausreichend, um gute Bilder mit dem hochauflösenden PIXIM DSP
Chip und WDR Funktion darzustellen.

Produktmerkmale:

 • 1/3"  PIXIM DSP Chip 
 • Auflösung 540 TVL, Videonorm PAL
 • WDR (Wide Dynamic Range) Funktion
 • Integriertes manuelles Zoom Objektiv
 • DC gest. Objektiv Brennweite 2,8 - 11 mm
 • Minimale Beleuchtung 0,08 Lux
 • Videoausgang BNC, 1Vss 75 Ohm
 • Interne Synchronisation
 • OSD-Setup Menü, Testbild-Anschlußstecker
 • Betriebsspannung 24 V AC/12 V DC, 2,7W
 • Kunststoffgehäuse, weiß
 • Maße D x H 140 x 96 mm, Gewicht 350 g
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