
SANYO LCD MONITORE
42LM5R

42LM5R
SANYO LCD Öl- rauch- und staubschutz 42"
/ 105cm, 1366x768, IP66, W-XGA

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Die neuen großen SANYO LCD-Monitore bestechen durch das elegante Industriedesign aus
aluminiumbeschichtetem  Gehäuse. Die Monitore werden in den Größen 32" (81 cm), 42" (105 cm) und 52" (132
cm) geliefert. Sie sind  konzipiert für extremen Einsatz, da das Gehäuse  versiegelt ist. Je nach Wunsch gibt es
eine wetterfeste Ausführung (IP-66) oder ein Modell, das Staub-,  Öl- und rauchgeschützt ist. Alle Geräte sind 
HD-Ready und bieten eine exzellente Auflösung.  Eine Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.

Produktmerkmale:

 • Liquid Crystal Display Panel
 • Gehäuseschutzklasse: IP-66
 • Bildformat: 16:9
 • Pixelauflösung 1366 x 768 (WXGA)
 • Helligkeit: 500 cd/m², Kontrast: 1500:1
 • Betrachtungsw.: 176° Resp. time: 6 ms
 • Anzahl der Farben: 16,7 Millionen
 • PC-komp.:UXGA, WXGA, SXGA, XGA, VSGA,VGA
 • Eing: DVI (digital/HDCP), D-Sub15 
 • 5 x BNC (RGBHV, Y-Pb/Cb-Pr/Cr)
 • Component (Y, Pb, Pr), BNC (Video)
 • Audio  2 x RCA (R/L mono) Audio                
 • externer Lautsprecherausgang (2 x 6 Watt)
 • Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C 
 • Betriebsspannung: 100 - 240 V AC, 
 • Leistungsaufn.: 200 W/2 Watt (stby mode)
 • Abmessungen (BxHxT):  1027 x 620 x 162 mm
 • Gewicht: 35,5 Kg
 • Metallgehäusefarbe: silberDipl.Ing.Preiser MRT OHG
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